
CARACTERÍSTICAS CLAVEOPCIONES DEL PRODUCTO

®

Las unidades de potencia neumohidráulica de Fife están 
específicamente diseñadas para proporcionar respuestas y control 
superiores con acción correctiva totalmente proporcional. 
Las unidades de potencia están equipadas con nuestra servoválvula 
exclusiva de cuatro vías de tipo bobina para brindar una 
sensibilidad y estabilidad inigualables en aplicaciones de guía para 
todo tipo de materiales, a cualquier velocidad, bajo cualquier 
carga.
Completamente autónomas, estas unidades de energía 
neumohidráulica tienen un sistema de aire regulado incorporado 
con una bomba, filtros y regulador, así como su propio depósito 
hidráulico, bomba, filtro y válvula de alivio. No se requiere aire 
externo. Las unidades de potencia neumohidráulica pueden 
suministrar con una, dos o tres servoválvulas en una sola unidad 
de potencia. Una unidad de potencia simultáneamente, pero de 
manera independiente, puede manejar hasta tres operaciones de 
guía separadas. Para más de tres operaciones de guía, se puede 
usar una combinación de unidades de potencia.

• Proporciona una respuesta y control
superiores para cualquier aplicación de 
guía de banda.

• Exclusiva servoválvula tipo carrete para
una sensibilidad y estabilidad sin igual

Para usar con sensores de aire anti-
obstrucción Fife

•El sistema de presión de aire ajustable
proporciona un ajuste de sensibilidad y 
se adapta al controlador, sensor y 
estructura de guía

•La construcción compacta y modular
minimiza los tubos exteriores y brinda la 
máxima facilidad de servicio. Para usar 
con sensores de aire anti-obstrucción Fife
•Motores totalmente cerrados o a prueba
de explosión están disponibles
•Se suministran puertos hidráulicos
adicionales en todas las unidades para 
su uso con equipos Fife opcionales

• Todas las unidades de potencia Fife están disponibles con
Servocentrado, Manual-Automático y muchas otras opciones 
de sistema de circuito.

• Los soportes de montaje en el piso o en la pared están
disponibles a pedido

• Se pueden suministrar filtros de aire de servicio pesado y / o
ubicación remota

UNIDADES DE POTENCIA NEUMOHIDRÁULICA



LINEAS HIDRAULICAS

INDICADOR DE PRESIÓN DE AIRE

CONJUNTO DE RESPIRACIÓN DE RESERVA

HIDRÁULICO AUXILIAR
PUERTOS DE PRESION

(UBICACIÓN SEGÚN EL MODELO)

TORNILLO DE AJUSTE DE PRESIÓN DE AIRE

TAPÓN DE DRENAJE

CUBIERTA DEL TUBO
(POR EL CLIENTE)

RETORNO HIDRÁULICO AUXILIAR

SENSOR

C1

C2

AJUSTE VÍAS 
SERVO VÁLVULA 

LINEA DE SEÑAL

LINEA DE PRESIÓN

LÍNEA DE SEÑAL Y PRESIÓN
LÍNEA PARA SER TAN CORTA COMO
SEA POSIBLE. 
 MÁXIMO LONGITUD = 144 IN

[3657.6 MILIMETROS]
BANDA

CONEXIONES DE LÍNEA 
HIDRÁULICA CUANDO SE 
INVIERTE LA DIRECCIÓN 
DEL CILINDRO

INSTALACIÓN DE UNIDAD TÍPICA DE UNA SOLA POTENCIA
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*16.5 [419.1] MAX

14.2 [360.7]

*VÁLVULA DE BLOQUEO STD

0.63

[16.0]

INDICADOR 
VISUAL

*5.63

[143.0]*8.12

[206.2]

TAPÓN DE 
DRENAJE 
DE RESERVA

*0.44 [11.2] DIAMETRO
CUATRO AGUJEROS DE MONTAJE

N
 M

ÍN
IM

O
 R

EQ
U

ER
ID

O
 P

AR
A 

R
ET

IR
AR

 E
L 

FI
LT

R
O

 D
E 

C
AR

BO
N

O
, V

ÁL
VU

LA
 D

E 
BL

O
Q

U
EO

 S
TD

A (APROXIMADAMENTE)
ESTA DIMENSIÓN PUEDE VARIAR CON LAS CARACTERÍSTICAS 

DEL MOTOR Y EL FABRICANTE DEL MOTOR

1.0 [25.4] (MODELOS P25 Y P51) * NO SE APLICA AL MODELO P325
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PESO 
BRUTO 

APROXIMA-
DO 

MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM KG

INCH INCH INCH INCH INCH INCH INCH INCH INCH INCH INCH INCH INCH INCH INCH INCH LBS

P25-1 
660 254 254 229 229 13 13 387 13 543 121 432 457 413 464 416 45

26 10 10 9 9 0.5 0.5 15.25 0.5 21.38 4.75 17 18 16.25 18.25 16.38 100

P51-1 
686 254 254 229 229 13 13 387 13 543 121 432 457 413 464 416 45

27 10 10 9 9 0.5 0.5 15.25 0.5 21.38 4.75 17 18 16.25 18.25 16.38 100

P51S-1 
686 254 254 229 229 13 13 387 13 543

N/A
432 457 413 464 416 50

27 10 10 9 9 0.5 0.5 15.25 0.5 21.38 17 18 16.25 18.25 16.38 110

P50-1 
813 318 375 286 348 16 14 419 19 568 83 457 483 438 489 457 73

32 12.5 14.75 11.25 13.69 0.63 0.53 16.5 0.75 22.38 3.25 18 19 17.25 19.25 18 160

P50-2 
813 318 375 286 348 16 14 419 19 568 83 457 483 438 489 441 77

32 12.5 14.75 11.25 13.69 0.63 0.53 16.5 0.75 22.38 3.25 18 19 17.25 19.25 17.38 170

P50-3
914 318 514 286 483 16 16 419 19 568 83 457 483 438 489 441 82

36 12.5 20.25 11.25 19 0.63 0.63 16.5 0.75 22.38 3.25 18 19 17.25 19.25 17.38 180

P50S-1
813 318 375 286 348 16 14 419 19 568

N/A
457 483 438 489 483 77

32 12.5 14.75 11.25 13.69 0.63 0.53 16.5 0.75 22.38 18 19 17.25 19.25 19 170

P101-1 
1016 318 514 286 483 16 16 419 19 568 83 457 483 438 489 441 91

40 12.5 20.25 11.25 19 0.63 0.63 16.5 0.75 22.38 3.25 18 19 17.25 19.25 17.38 200

P101-2 
1016 318 514 286 483 16 16 419 19 568 83 457 483 438 489 441 95

40 12.5 20.25 11.25 19 0.63 0.63 16.5 0.75 22.38 3.25 18 19 17.25 19.25 17.38 210

P101S-1 
1016 318 514 286 483 16 16 419 19 568

N/A
457 483 438 489 483 95

40 12.5 20.25 11.25 19 0.63 0.63 16.5 0.75 22.38 18 19 17.25 19.25 19 210

P325-1 
991 438 570 445 536 19 17

N/A
22 683 32 663 838

N/A N/A N/A
181

39 19 22.43 17.5 21.12 0.75 0.66 0.88 26.88 1.25 26.12 33 400



ESPECIFICACIONES

UNIDADES DE POTENCIA NEUMOHIDRÁULICA
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PRESIÓN OPERATIVA DE LA RELACIÓN DE EMPUJE Y VELOCIDAD DEL CILINDRO

51 / SEGUNDOS 
(2/ SEGUNDOS

38/SEGUNDOS 
(1.5/SEGUNDOS

25/SEGUNDOS
(1/SEGUNDOS

15/SEGUNDOS
(0.06/SEGUNDOS)

BARRENO EMPUJE BARRENO EMPUJE BARRENO EMPUJE BARRENO EMPUJE

M3/MIN KW LITROS L/MIN BAR BAR MM N MM N MM N MM N

CFM HP CUARTOS GPM PSI PSI INCH LBF INCH LBF INCH LBF INCH LBF

25-1 22 
0.057 0.19 6.6 3 10.3 6.9

N/A N/A 
38 645 51 1268 64 2046

2 0.25 7 0.8 150 100 1.5 145 2 285 2.5 460

P51-1 24 
0.113 0.37 6.6 3 10.3 6.9

N/A N/A 
38 645 51 1268 64 2046

4 0.5 7 0.8 150 100 1.5 145 2 285 2.5 460

P51S-1 26 
0.17 0.37 6.6 3 10.3 6.9

N/A N/A 
38 1.5 51 1268 64 2046

6 0.5 7 0.8 150 100 1.5 645 2 285 2.5 460

P50-1 22 
0.057 0.37 13.3 6 17.2 11.4 51 2091 

N/A N/A 
64 3381 83 5516

2 0.5 14 1.6 250 165 2 470 2.5 760 3.25 1240

P50-1 24 
0.113 0.37 13.3 6 17.2 7.9 51 1446 

N/A N/A 
64 2358 83 3848

4 0.5 14 1.6 250 115 2 325 2.5 530 3.25 865

P50-2 24 
0.113 0.37 13.3 6 12.1 7.9

N/A N/A 
38 756 51 1446 64 2358

4 0.5 14 1.6 175 115 1.5 170 2 325 2.5 530

P50-2 26 
0.17 0.37 13.3 6 8.6 5.9

N/A  N/A  
38 556 51 1068 64 1735

6 0.5 14 1.6 125 85 1.5 125 2 240 2.5 390

P50-3 26 
0.17 0.37 13.3 6 8.6 5.9

N/A N/A 
38 556 51 1068 64 1735 

6 0.5 14 1.6 125 85 1.5 125 2 240 2.5 390

P50S-1 26 
0.17 0.37 13.3 6 8.6 5.9 51 1068 

N/A  N/A  
64 1735 83 2847

6 0.5 14 1.6 125 85 2 240 2.5 390 3.25 640

P101-1 22 
0.057 0.75 18.9 8.7 31 20.7 64 6139

N/A  N/A  
83 10031 102 15725 

2 1 20 2.3 450 300 2.5 1380 3.25 2225 4 3535

P101-1 24 
0.113 0.75 18.9 8.7 27.6 18.3 64 5427 

N/A  N/A  
83 8852 102 13879 

4 1 20 2.3 400 265 2.5 1220 3.25 1990 4 3120

P101-2 24 
0.113 0.75 18.9 8.7 27.6 18.3

N/A  N/A 
51 3336 64 5427 83 8852 

4 1 20 2.3 400 265 2 750 2.5 1220 3.25 1990

P101-2 26 
0.17 0.75 18.9 8.7 24.1 16.2

N/A N/A 
51 2958 64 4804 83 7851 

6 1 20 2.3 350 235 2 665 2.5 1080 3.25 1765

P1-1S-1 26 
0.17 0.75 18.9 8.7 24.1 16.2 64 4804

N/A N/A 
83 7851 102 12322 

6 1 20 2.3 350 235 2.5 1080 3.25 1765 4 2770

P325-1 22 
0.057 2.24 56.8 12.5 86.2 57.6

N/A N/A 
83 25288 102 37743 127 61252 

2 3 60 3.3 1250 835 3.25 5685 4 8485 5 13770

P325-1 24 
0.113 2.24 56.8 12.5 86.2 57.6

N/A   N/A 
83 25288 102 37743 127 61252 

4 3 60 3.3 1250 835 3.25 5685 4 8485 5 13770




