SIMCO@ CONTROL DE ESTATICA

A Soplador de Aire lonizando

ELIMINACION ESTATICA EN LA
SECCION DE ENROLLADO

A Barra Cargadora de Estatica

A B Generador de Carga Estatica

DISMINUCION DE REDUCCION DE
ANCHO (NECK DOWN) EN LA
FABRICACION DE PELICULA PLANA
(con cargador de estatica)

A Barras Neutralizadoras

a B contollQEasy  cORTADORA - EMBOBINADORA

A A Barras Neutralizadoras

A B Fuente de poder

™ COMO HACER QUE LAS
BOLSAS SE APILEN EN EL
_ STAKER
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CONTROL DE ESTATICA SIMCO@

A Limpiador de banda

B Barras Neutralizadoras
C Fuente de poder

D Colector de polvo

C SUPERFICIES DE BANDA LIMPIAS EN
C MAQUINAS DE IMPRESION
FLEXOGRAFICAS.

A A Barras Neutralizadoras
B Boquillas Neutralizadoras
C Fuente de poder

FORMADO VERTICAL, MAQUINA
DE LLENADO Y PREVENIR QUE EL
PRODUCTO QUEDE ATRAPADO
EN EL SELLO

A Barra antiestatica con navaja

B Fuente de alimentacion
C Cuchillo de aire con barra Neutralizadora

PREVENIR QUE LA ETIQUETA
QUEDE EN MAL POSICION.

A Barra Neutralizadora | Limpiador de banda

C Barra Neutralizadora D Fuente de poder

o COMO ELIMINAR PARO
EN MAQUINA O
. a © RETRASO CAUSADO EN
D LA ADHESION DE LA
PELICULA EN MAQUINAS
TERMO/ FORMADORA.

Jéttemsa



SIMCO@ CONTROL DE ESTATICA

A Barra Cargadora Barras Neutralizadoras

C Fuente de poder D Generador de carga
estatica

COMO EVITAR QUE LA PELICULA SE
D PEGUE A RODILLOS METALICOS,
C DURANTE PROCESO HORIZONTAL
DE ENVOLTURA

A Barras Neutralizadoras

B Fuente de alimentaciéon

PARA EVITAR QUE LAS MANGAS
B QUEDEN MAL COLOCADAS

A Barra Neutralizadora |3 Barra neutralizadora con chuchilla
de aire

A C Fuente de poder

COMO ASEGURAR QUE LAS ETIQUETAS
ESTEN EN LA POSICION CORRECTA

A Barra cargadora de estatica
B Generador de carga

A PARA ASEGURAR QUE
LAS ETIQUETAS
ESTEN EN LA
POSICION CORRECTA
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CONTROL DE ESTATICA SIMCO@

A Barras de carga

B Generador de Estatica

B COMO ASEGURAR QUE EL PELETIZADO
SE COLOQUE EN LA POSICION CORRECTA

A Barras neutralizadoras |3 Barras neutralizadora

C Boquillas neutralizadora D Fuente de poder

D COMO ASEGURAR
QUE NO SE
PEGUEN LAS
HOJAS ANTES DEL
DOBLADO

A Barra neutralizadora |3 Barra neutralizadora

B C Barras neutralizadoras D Fuente de poder
con cuchilla de aire

D
PARA ASEGURAR QUE LAS HOJAS
NO SE PEGUEN EN LA ALIMENTACION
Y SE APILEN CORRECTAMENTE EN LA SALIDA
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A Barra antiestatica

CONTROL DE ESTATICA

B Barras antiestéticas

C Fuente de poder

A
B B
@
A
A
B
B
A
@
A
A A
B A
A

COMO EVITAR CHISPAS E
INCENDIOS DURANTE EL
PROCESO DE IMPRESION POR
ROTO GRABADO

A Barras neutralizadoras B 24V Fuente de
alimentacion

PARA EVITAR QUE SE
PEGUEN LAS HOJAS
EN LA ALIMENTACION

Limpiador

de banda continua B Colector de polvo

C Fuente de poder

COMO OBTENER
SUSTRATOS SIN
CONTAMINACION

A Barra neutralizadoras B Fuente de poder

COMO EVITAR QUE LOS MICROCHIPS
RFID SE DANEN AL INSERTARLOS EN
LAS ETIQUETAS, DEBIDO A LAS CARGAS
DE ESTATICA
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CONTROL DE ESTATICA SIMCO@

B Soplador de aire ionizado
C Barras neutralizadoras para
Ambientes Inflamables

D Fuente de poder

PARA EVITAR PROBLEMAS
DURANTE EL RECUBRIMIENTO Y
LAMINACION, EVITANDO CHISPAS,
ATRACCION DE CONTAMINANTES
Y MEJORANDO LA CALIDAD

A Barras Cargadoras

B Generador de Estatica

COMO EVITAR QUE EL AIRE QUEDE
B ATRAPADO ENTRE LAS CAPAS Y
MEJORAR EL REGISTRO DURANTE EL
CORTE y DOBLES

A Barras Cargadoras |3 Generador de Estatica

COMO MEJORAR LA
EFICIENCIA DE ENFRIAMIENTO
EN MI PRENSA OFFSET Y
PREVENIR DESLIZAMIENTO DE
LA BANDA CONTINUA Y
ZONAS DE CONDENSACION
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SIMCO@ CONTROL DE ESTATICA

Barras
Fuente de poder
A neutralizadoras B P

COMO ASEGURAR QUE LA
BANDA DE TEXTIL NO SE

_ ADHIERA A LAS PARTES DE LA
MAQUINA, QUE NO DE
DESCARGAS AL OPERADORY
QUE SE PUEDA DOBLAR
CORRECTAMENTE A LA SALIDA
DE LA MAQUINA

A Barras Cargadoras |3 Generador de Estatica

s COMO PREVENIR QUE LAS CAPAS
A DECORADAS DESLICEN DURANTE EL
B TRANSPORTE EN LA PRENSA
A Barra de carga
A B Generador de Estatica
B FIJACION DE LA ETIQUETA POR

MEDIO DE CARGA ESTATICA EN EL
MOLDE (IML/ IN MOLD-LABEL)
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CONTROL DE ESTATICA SIMCO@
Cuchillo de aire ionizante
A
Soplador
A
C Fuente de poder
B &

Control de estatica en una banda a alta velocidad

Barra debe ser instalada al menos
a 3" de referencias a tierra fisica

| os puntos emisores estan
onientados hacia el matenal
a neutralizar.

1Q Power funciona con la
maxima eficiencia cuando
se monta a menos de 4"a
6" de una red abierta en la
mayoria de las condiciones

Espacio abierto
debajo de la banda

QUE LAS TUBERIAS NO SE

ATASQUEN POR PROBLEMAS
DE ESTATICA

A

CONVEYOSTAT

B

FUENTE DE DOBLE FASE

COMO REMOVER EL POLVO
EN FACIAS AUTOMOTRICES

Remueve estatica en la seleccion de embobinado

Rodillo

Instale la barra estatica 1Q Power al menos
a 3"de la referencia a tierra y a 3" del
diametro maximo de los rollos.

Construccion
maxima
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